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 CZUJNIKI

Konstrukcja
• Czujnik posiada dwa wyjścia analogowe: 0-10V i 4-20 mA. Wyjście 

analogowe umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej wentylatora 
(wymagane zastosowanie wentylatorów z silnikiem EC lub dodatkowego 
regulatora obrotów z wejściem 0…10V).

• W przypadku płynnego sterowania prędkością, czujnik wysyła sygnał 
regulujący obroty wentylatora - zmieniają się one proporcjonalnie do 
poziomu jakości powietrza.

Charakterystyka techniczna
Parametry Wartość

Zasilanie 24 V AC/DC 

Czujnik gazu detektor lotnych związków organicznych (LZO*)

Zakres pomiarowy CO₂ wartość jakości powietrza w zakresie 0-100%

Sygnał wyjściowy CO₂ 0-10 V

Dokładność pomiaru CO₂ ±20%

Warunki pracy 0-50°С; 10-90% wilgotności względnej (bez kondensacji) 

Stopień ochrony IP 30

Wymiary 79x81x26 mm

Montaż
• Czujnik jest przeznaczony do montażu natynkowego lub w puszcze 

montażowej w pomieszczeniu. Urządzenie jest zasilane napięciem 24V 
AC/DC.

Zastosowanie
• Czujnik LZO (Lotnych Związków Organicznych) 

przeznaczony jest do sterowania tempe-
raturą, wilgotnością i / lub osuszaniem 
w systemach wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych i grzewczych.
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Schematy podłączenia do urządzeń
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*Lotne Związki Organiczne (LZO), z ang: Volatile Organic Compounds (VOC) to grupa związków, które 
charakteryzują się następującymi właściwościami: łatwo przechodzą w postać pary lub gazu, charak-
teryzują się wysoką prężnością par i bardzo niską rozpuszczalnością w wodzie, ich temperatura mieści 
się w zakresie 50-250°C, są to np. aceton, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, terpeny.


