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Ventilatoren

= CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 Wifi

Zastosowanie
% #| Wydajnosé:

o Efektywna nawiewno-wywiewna wentylacja pojedynczych 2| do 100 m3/h
pomieszczen.

o Urzadzenie dostepne w wersji z nagrzewnica wstepna
i wtorna. »

o Urzadzenie dostgpne w wersji z wymiennikiem ciepta
z membrang entalpiczna .

o Energooszczedne silniki EC.
o Cicha praca (25-38 dBA). P
o Skuteczna filtracja powietrza wlotowego za pomoca dwoch 2018

wbudowanych filtréw G4 i F8. Dostepno$c filtra H13 (opcja).

Skutecznos$é odzysku ciepta:
do 96 %

o]

o Prosty montaz.
o Kompaktowe wymiary. EC @
o Funkcja komunikacji przez sie¢ Wi-Fi. motor READY
o Funkcja sterowania przez Wi-Fi za pomoca aplikacji

mobilnej.

o Obudowa wykonana ze stali z powtoka polimerowa. Warstwa izolacji o Wentylatory posiadaja wydajne silniki komutowane elektronicznie (EC)
termicznej i akustycznej o grubosci 10 mm wykonana z kauczuku synte- z zewnetrznym wirnikiem z topatkami zagietymi do przodu. Tego typu
tycznego. silniki sa obecnie najbardziej zaawansowanym rozwigzaniem w zakresie

o tatwo zdejmowany panel przedni wyposazony w zamek zapewnia wygodna efektywnosci energetycznej.

i bezpieczna obstuge serwisowg (wymiana filtréw). o Silniki EC charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami pracy i opty-

o Centrala jest wyposazona w dwa krécce o srednicy 100 mm do nawiewu malna kontrola w petnym zakresie predkosci. Efektywnos¢ silnikow komu-
Swiezego powietrza i wywiewu powietrza zuzytego na zewnatrz. towanych elektronicznie siega nawet 90%.

Filtr wywiewny G4

Wentylator nawiewny

Zaslepka ———Z8———0)

Filtr nawiewny F8
Przeciwpradowy
wymiennik ciepta

Zamek
O g Sterownik

Filtr nawiewny G4 —— 8& £

Wentylator wywiewny

Przepustnica

Taca ociekowa

Przepustnica —\o 5

Podstawowe oznaczenie

Model Nagrzewnica f’rlr?3l(/sr¥]malny przeptyw powietrza Typ wymiennika ciepta Sterowanie
Freshbox _: bez nagrzewnicy 100 _: standardowy wymiennik ciepta WiFi: dotykowy panel
E: nagrzewnica wstepna ERV: wymiennik ciepta sterowania z Wi-Fi

E1: nagrzewnica wtérna

) — z membrang entalpiczna
E2: nagrzewnica wstepna i wtérna
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= CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 Wifi

Przepustnice powietrza Wymiennik ciepta

o Przepustnice powietrza nawiewu i wywiewu zapobiegaja wystepowaniu o Centrala Freshbox 100 WiFi jest wyposazona
zjawiska cofania sie powietrza w przewodach wentylacyjnych podczas w przeciwpradowy wymiennik ciepta z poli-
przestoju urzadzenia styrenu.

» W sezonie zimowym ciepto z powietrza wywie-
g - 0 wanego ogrzewa wymiennik ciepta. Zimne

F|ltrac1a powietrza powietrze naptywajace z zewnatrz odbiera

o Filtry kasetowe o klasie filtracji G4 i F8 zapewniaja skuteczne oczysz- ciepto nagromadzone w wymienniku. W ten
czanie powietrza nawiewnego (PM 2.5 > 75 %). W przypadku pomieszczen sposdb zmniejszane s3 straty ciepta gene-
o wysokich wymaganiach czystosci powietrza zaleca sie zainstalowanie rowane przez wentylacje.
filtra HEPA (PM 2.5 > 95 %) - dostepny jako wyposazenie dodatkowe. « Wymianie ciepta moze towarzyszy¢ powsta-

o Filtr kasetowy G4 zapewnia filtracje powietrza wywiewanego. wanie skroplin, ktére sa gromadzone w tacy

ociekowej, a nastepnie odprowadzane na

Zasada dziatania zewnatrz przez kanat wywiewny.

o Chtodne powietrze z zewnatrz przeptywa przez filtry i wymiennik ciepta. o Centrala Freshbox 100 ERV WiFi jest wypo-
Nastepnie za pomoca wentylatora nawiewnego wttaczane jest do sazona w przeciwpradowy wymiennik ciepta
pomieszczenia. zmembrana entalpiczna.

o Ciepte, zuzyte powietrze z pomieszczenia przeptywa przez filtr oraz o W sezonie zimowym ciepto i wilgo¢
wymiennik ciepta, nastepnie wywiewane jest na zewnatrz. z powietrza wywiewanego jest wychwy-

o Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszaja sie tywane i przekazywane poprzez membrane
ze soba. W ten sposob eliminowane jest ryzyko zawracania bakterii entalpiczna do strumienia powietrza
i wiruséw oraz uciazliwych zapachéw z powietrza usuwanego. nawiewanego, co zmniejsza straty ciepta

generowane przez wentylacje

W sezonie letnim w procesie odwrotnym,
nadmiar ciepta i wilgoci z zewnatrz zostaje
przekazany strumieniowi powietrza wywie-
wanego na zewnatrz. Pozwala to na
znaczna redukcje temperatury powietrza
nawiewanego, co z kolei zmniejsza obcia-
zenie klimatyzacji.

Nawiew

Nagrzewnica wstepna

wyrzutnia o Freshbox E-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi elektryczna nagrzewnice
’ wstepna do zabezpieczenia wymiennika ciepta przed zaszronieniem.

czerpnia ‘

Nagrzewnica wtorna

o Centrale Freshbox E1-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi s3 wyposazone
w elektryczng nagrzewnice wtdrng, ktéra stuzy do dogrzania powietrza
nawiewanego do pomieszczen.

Nawiew Ochrona przed zamarzaniem

o W centralach Freshbox 100 WiFi ochrona przeciwzamrozeniowa oparta jest
na monitorowaniu temperatury z czujnika na nawiewie za wymiennikiem
ciepta. Spadek temperatury na tym czujniku ponizej zdefiniowanej wartosci,
inicjuje wytaczenie wentylatora nawiewnego. Ciepte powietrze wywiewane

' ogrzewa wymiennik. Po ustaniu ryzyka zamarzania, natezenie przeptywu
wyrzutnia powietrza nawiewanego zwieksga.sie do wartosci zgodpej z nastawa.

o W centralach Freshbox E-100 WiFi i Freshbox E2-100 WiFi ochrona przeciwza-
mrozeniowa jest zapewniona dzigki zastosowaniu elektrycznej nagrzewnicy
wstepnej.

Zasady dziatania centrali
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CENTRALE WENTYLACYJNE
- POMIESZCZENIA POJEDYNCZE

FRESHBOX 100 WiFi

Sterowanie PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

o Centrala posiada zintegrowany

) ® ) ) )
panel sterowania. W sktad 1 Wtaczanie/Wytaczanie centrali
zestawu standardowego wchodzi ® 2 Wybor biegu
pilot zdalnego sterowania. 3 Zwigkszenie ustawionej wartosci

o Funkcja komunikacji przez sie¢ Wi-Fi. temperatury nagrzewnicy wtérnej
(dotyczy modelu wyposazonego
w nagrzewnice wtérna)
® ® 4 wigczanie/wytaczanie nagrzewnicy
) wtérnej (dotyczy modelu wyposa-
zonego w nagrzewnice wtorna)
FUNKCJA STEROWANIA ® ® 5 Zmniejszenie ustawionej wartosci
Freshbox 100 WiFi  Freshbox E1-100 WiFi temperatury nagrzewmcy wrorne)
Freshbox E-100 WiFi  Freshbox E2-100 WiFi (dotyczy modelu wyposazonego
w nagrzewnice wtérna)
Zmiana predkosci . . 6 Wtaczanie/wytaczanie timera
Wskaznik zanieczyszczenia filtra . . 7 Aktywacja/dezaktywacja prggramowania
Wekaznik alarmu . . PANEL STEROWANIA tygodniowego
Konfiguracja predkosci . . PANEL STEROWANIA
Timer . .
Programowanie tygodniowe . . (} Wtaczanie/Wytaczanie centrali
Wt /Wyt. dogrzewania .
Temperatura powietrza nawiewanego . Zmiana biegu (zmniejszenie predkosci strumienia powietrza)

Sterowanie za pomoca aplikacji
mobilnej Android/iOS ] ) ) ) ] o )
Zmiana biegu (zwiekszenie predkosci strumienia powietrza)

Witaczanie/wytaczanie programowania tygodniowego

Podtaczenie do sieci Wi-Fi

B) (= () @ (v) (A

Aplikacja mobilna Blauberg Aplikacja mobilna Blauberg
Freshbox na urzadzenie Freshbox na urzadzadzenie Wskaznik zanieczyszczenia filtréw
z systemem Android z systemem i0S
Wskaznik alarmu
Znak towarowy BLAUBERG i
. ENERG 9@
Model FRESHBOX 100 WiFi anepres evepyen (Y
o B ) chtodnego umiarkowanego cieptego BLAUBERG  FRESHBOX 100 WiFi
Jednostkowe zuzycie energii dla klimatu [ kWh/(m?2/a)]
-79.4 A+ -39.7 A -14.3 E
Deklarowany typ Dwukierunkowy N a
Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej
Typ wymiennika ciepta Przeciwpradowy
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] 92 F 3
Maksymalna wydajnos¢ [m?3/h] 100 R
Pobér mocy napedu wentylatora przy maksymalnym natezeniu przeptywu [W] 53
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 47
a7 3
Wartos¢ odniesienia natezenia przeptywu [m3/s] 0.017 dB 100 m*/h
Jednostkowy pobér mocy [Pa] N/A *’]‘) 1 3 L 2
Jednostkowy pobér mocy [W/(m3/h)] 0.483
Sterowanie zintegrowane/ pilot / aplikacja mobilna -
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%)] 01 e hink
Stopien zewnetrznych przeciekow powietrza [%) 09
Stopien mieszania dwukierunkowych systemoéw wentylacyjnych [%] 20
Podatnos$¢ przeptywu powietrza na zmiany cisnienia [+20 Pa i -20 Pa] 0.93
Strona internetowa www.blauberg.pl
. - . . chtodnego umiarkowanego cieptego
Roczne zuzycie energii elektrycznej dla klimatu [kWh/rok]
863 326 281
aq . . chtodnego umiarkowanego cieptego
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu dla klimatu [kwh/rok]
9230 4718 2133
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FRESHBOX 100 WiFi

Charakterystyka techniczna

Parametry

Bieg 1
Napiecie znamionowe [V/50(60)Hz]

Pobor mocy [W] 20 23 29
Moc nagrzewnicy wstepnej [W] -

Moc nagrzewnicy wtornej [W] -

Maksymalny pobér pradu [A]

Maksymalny pobor pradu z nagrzewnica [Al -

30
(8)

4t
(12)

60

Maksymalna wydajnos¢ [m3/h;(l/s)] 7)

Predko$¢ obrotowa [min-1]

Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 20 27

Maksymalna temperatura przettaczanego

powietrza [°C]

Materiat obudowy

Izolacja [mm]

Filtr wywiewny

Filtr nawiewny

Srednica przewodu wentylacyjnego [mm]

Waga [kg]

Sprawno$¢ odzysku ciepta [%]*

Typ wymiennika ciepta

Materiat wymiennika ciepta

Klasa efektywnosci energetycznej
*0dzysk ciepta zgodnie z EN 13141-8.

96 95 92

polistyren

Parametry

Bieg 1
Napigcie znamionowe [V/50(60)Hz]
Pob6r mocy [W] 20 23 29
Moc nagrzewnicy wstepnej [W] -
Moc nagrzewnicy wtérnej [W]

Maksymalny pobér pradu [A]

Maksymalny pobér pradu z nagrzewnica [Al

30
(8)

44
(12)

60

Maksymalna wydajnos¢ [m3/h;(l/s)] 17)

Predko$¢ obrotowa [min~T]
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]

20 27

Maksymalna temperatura przettaczanego
powietrza [°C]

Materiat obudowy

Izolacja [mm]

Filtr wywiewny

Filtr nawiewny

Srednica przewodu wentylacyjnego [mm]
Waga [kg]

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]* 96 95 92
Typ wymiennika ciepta
Materiat wymiennika ciepta polistyren
Klasa efektywnosci energetycznej

*0dzysk ciepta zgodnie z EN 13141-8.

Poziom mocy akustycznej

wg, krzywej A Catkowita

63 125

L, emitowane [dBA] 49 45 40
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Freshbox 100 WiFi

Freshbox E1-100 WiFi

Freshbox 100 ERV WiFi Freshbox E-100 WiFi

37 53 20 23 29 37 37 53

- 3,6

44
(12)

60
(17)

75
@1

100 | 30
(28) | (8)
max. 2200

44
(12)

60
(17)

75
(@1

100
(28)

75
(1)

100
(28)

30
(8)

33 39 20 27 33 39 13 20 27 33 39

-20..+40

stal z powtoka polimerowa
10
G4
G4 + F8 (Opcja: F8, weglowy; H13)
100
31
94 89

85 83 96

przeciwpradowy

89 89 96 95 92 89 89

membrana entalpiczna polistyren

Freshbox E1-100 ERV WiFi Freshbox E2-100 WiFi

1~ 230

37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53

350

0.4

1.94 ;

30 44 100 | 30 60 75 100
(8) (12) (28) | (8) (7)) @) (28)

max. 2200

75
(21)

100
(28)

33 39 20 27 33 39 13 20 27 33 39

-20..+40

stal z powtoka polimerowa
10
G4
G4 + F8 (Opcja: F8, weglowy; H13)
100
31

89 89 96 94 89 85 83 96 95 92 89 89

przeciwpradowy

membrana entalpiczna polistyren

Poziom ci$nienia
akustycznego
~3 m, A-zastosowany filtr

Pasma czestotliwosci [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000

44 38 33 29 27 22 28

Freshbox E-100 ERV WiFi

20 23 29

700

37 53

3,6

30
(8)

44
(12)

60
(17)

75
(@1

100
(28)

20 27 33 39

96 94 89 85 83

membrana entalpiczna

Freshbox E2-100 ERV WiFi

20 23 29 37 53

700

52

30
(8)

44
(12)

60
(17)

75
(1)

100
(28)

20 27 33 39

96 94 89 85 83

membrana entalpiczna

S Poziom ci$nienia

akustycznego
~1 m, A-zastosowany filtr

38

43
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- CENTRALE WENTYLACYJNE
FRESHBOX 100 WiFi
Przyktad zastosowania

Kazda przestrzen wymagajaca odpowiedniej wentylacji jest wyposazona

P ietr I/
recpiyw powetrza [ w jeden lub kilka urzadzen Freshbox 100 WiFi.

g 250 ’ ° v © o - Pojedyncza centrala zapewnia skuteczna wentylacje pomieszczenia
2 0 powierzchni do 75 m2

z

® 200

5 PRZYKEAD ROZMIESZCZENIA CENTRALI FRESHBOX 100 WIFI W PRZE-

:g STRZENI BIUROWE}:

150

100 \\ \
50 \\\\ \
o \\\ \\
0 20 40 60 80 100
Przeplyw powietrza [m3h] @
Freshbox 100 WiFi Smart WiFi
Przeptyw powietrza [I/s]

0 5 10 15 20 25
£ 100 e
§ 95 \\\
;E; 90 \\\<
:é 85 \
:o80
° 15

0 20 40 60 80 100

* Freshbox 100 WiFi Przeplyw powietrza [m?h]

+ Freshbox 100 ERV WiFi

Przeptyw powietrza [I/s]
0 5 10 15 20 25
o= 50
L
23 40 /
.; E 35 /
o g
g 5
£ 20
* 15
10
5
0
0 20 40 60 80 100

Wymiary [mm]

N

650

e
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FRESHBOX 100 Wifi

Wyposazenie dodatkowe

MODEL NAZWA OPIS
Zestaw montazowy:
MS1 FRESHBOX 100 chrome - 2x 100 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
< - Okap zewnetrzny (wlot i wylot powietrza ze stali nierdzewnej)
& Zestaw montazowy:
_‘_FT/ MS2 FRESHBOX 100 white - 2x 100 mm kanat okragty o dtugosci 500 mm
- . - Okap zewnetrzny (ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na biato)
= AH FRESHBOX 100 chrome Zewnetrzny okap ze stali nierdzewnej
{ AH FRESHBOX 100 white Zewnetrzny okap ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na biato
FP 193x158x18 G4 PPI Filtr G4
FP 193x58x47 F8 Filtr F8
FP 193x158x47 F8 C Filtr weglowy F8
FP 193x158x47 H13 Filtr HEPA H13
} F CD-1 Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED
[ CD-2 Czujnik CO2
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